


Garantiebedingungen

Das Unterwasser-Gehäuse ReefRider wurde mit mindestens 7 bar zuzüglich Luftdruck
auf Dichtigkeit geprüft.

Wir empfehlen eine Einsatztiefe von MAXIMAL 60 Meter.

Die Gehäuse werden einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen und
ausschließlich im einwandfreien Zustand ausgeliefert.

Daher kann ein eventueller Wassereinbruch nur auf nicht sachgemäßen Gebrauch,
Beschädigungen oder Verschmutzung zurückgeführt werden.

Bei Wassereinbruch übernehmen wir keine Haftung für Folgeschäden!

ReefRider.de gewährt 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum auf Grund von Mängeln, die auf
Material- und Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Beschädigungen durch Missbrauch, Abnutzung,
Unfall und unsachgemäße Behandlung.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen durch nicht autorisierte Personen
durchgeführt worden sind.

Die beschriebenen Produkte können ohne besondere Ankündigung im Sinne einer
technischen Verbesserung geändert werden.

Angaben und Daten in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich
Informationszwecken und gelten nur unter Vorbehalt.

Digi-Vision EDV lehnt jegliche Ansprüche auf Schadensersatz, ob direkt oder indirekt,
die auf Grund der Benutzung dieser Bedienungsanleitung oder des Produktes
entstehen könnten, ab.

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und werden von uns nur zu
Informationszwecken benutzt.

Reefrider.de
ein Unternehmen der Firma
Digi-Vision EDV
J.Domagala
Hauptstrasse 140
58675 Hemer

Tel (+49) 2372 554022
Email:
Internet :

info@reefrider.de
http://www.reefrider.de

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen ReefRider Gehäuse!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des
Gehäuses aufmerksam durch.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen
sorgfältig auf

Vorsichtsmaßnahmen

ReefRider ist ein modulares Universal Video Unterwassergehäuse, was
sich für alle Videokameras eignet die ein gewisses Maß nicht
überschreiten. Es können fast alle DV, HDD und SD Camcorder - ob normal
oder HD - eingebaut werden.

Lesen Sie bitte auch die !Hinweise zur Handhabung" auf Seite , um
Betriebsstörungen und Schäden an Gehäuse und Camcorder zu
vermeiden.

.

Vergewissern Sie sich vor dem Tauchgang mehrmals, dass Ihr
Gehäuse korrekt geschlossen ist.

Überprüfen Sie vor jedem Tauchgang in welchem Zustand sich
die Abdichtungsflächen am Gehäuse und der O-Ring befinden.

Achten Sie darauf, dass Sie die Dichtflächen und den O-Ring
vor jedem Tauchgang von Verunreinigungen wie Sandkörnern,
Pflanzenstücken, Fäden und ähnlichen befreien.

Achten Sie bitte aufmerksam bei jedem Tauchgang, sobald das
Gehäuse in Berührung mit der Wasseroberfläche kommt, dass
kein Wasser eintritt. Sollte das der Fall sein, brechen Sie den
Tauchgang sofort ab und reinigen Sie die Dichtflächen und den
O-Ring.

Beachten Sie, dass das Gehäuse über einen akustischen und
optischen Alarm bei Wassereinbruch verfügt.
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ReefRider Videomonitor Intern

ReefRider Rotfilter

Videomoni tor 2,5 Zol l Farbe TFT mit
Steuerungsanschluss und Aufnahme für 4x AAA
Akkus. Der Monitor wird ins ReefRider
Unterwassergehäuse mont ie r t , an d ie
Bedienplatine angeschlossen und von dieser auch
angesteuert. Die Montage erfordert keinerlei
technische Kenntnisse. Bei betätigen der Taste !
PowerOn" wird der Monitor automatisch
zugeschaltet.
Stromversorgung für LCD # 4xAAA - bis zu
3 Stunden

On Screen Display Funktionen:

Helligkeit
Kontrast
Videoquelle (1-3)

Auflösung des Monitors:960 x 240 punkte

Wird unter dem Kantenschutzring montiert.
Verfügbar in den Farben Orange und Rot. Sehr
schnelle und einfache Montage über und unter
Wasser.

Technische Daten

Notizen

Verwendete Materialien:

Acrylglas, Seebeständiges Aluminium, Silikon,
Gummi, Edelstahl, PA-Kunststoffe

Geeignete Camcorder:

Alle Camcorder nicht länger als 220 mm (XXL
Version 280 mm), nicht höher als 105 mm und nicht
breiter als 90 mm
Tiefe
Maximale Tauchtiefe 60 Meter
Planport 12 mm, Farbe neutral
Dichtung # 3mm O-Ring
Abmessungen über alles (Ohne Griffe und
Anbauteile) B: 133 x H 160 x L270 mm
Gewicht ca. 2,2 kg (je nach Ausstattung und Größe
des Camcorders)

Steuerung passend für alle Digital Camcorder mit
Control-L, LANC, Remote Schnittstelle.

Vorsichtsmaßnahmen..............
Hinweise zur Handhabung..........
Beschreibung..........................
Grundkomponenten..................
Garantie...............................
##

Inhalt:
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Komponenten

ReefRider Remote/LANC Modul

Steuerungsmodul # ReefRider Mikroprozessor
gesteuertes Modul mit RISC CPU und Flash
Speicher.
Ausgang für Lecksensor mit Alarm ( LED und
Akustisch )
ReefRider Bus zum Anschluss an die
Bedienplatine.

Das ReefRider COU wird auf die im Gehäuse
eingebaute Bedienplatine gesteckt
Funktionen des Remote/LANC Moduls im
Überblick:

Kamera an *
Kamera aus *
Aufnahme Start
Aufnahme Stop
Zoom +
Zoom #
Autofocus Manuell
AutofocusAuto
Focus +
Focus #
Backlight
Foto
Menu
Menu Up
Menu Down
Menu Execute
Function 1 # Relais 2 ON / OFF
Funktion 2 # Softwaremäßig noch nicht belegt - Für
Erweiterungsfunktionen vorgesehen
Funktion 3 - Softwaremäßig noch nicht belegt - Für
Erweiterungsfunktionen vorgesehen

(*- bei diesen Funktionen wird über ein Relais die
Stromversorgung für den ReefRider LCD Display
zugeschaltet

LANC Modul Pin belegung

Spiegelvisier.

Das Spiegelvisier wird mit mitgelieferter Schraube
an der unteren Trägerschiene des Gehäuses
b e f e s t i g t . E s s t e h e n I h n e n 3
Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl. Wenn
Sie das Gehäuse mit Zusatzgewicht belasten,
verwenden Sie bitte die ebenso mitgelieferte
Inbusschraube

Hinweise zur Handhabung

Pflege, Lagerung und Transport des
Gehäuses

-Dieses Gehäuse ist ein Präzisionsgerät. Es
darf nicht fallen gelassen oder Stößen
ausgesetzt werden. Bitte beachten Sie das
auch bei einem Transport bei Reisen. Sorgen
Sie beim Verstauen dafür, dass das Gehäuse
sicher transportiert wird, wie zum Beispiel in
einem separaten Fotokoffer.

-Lagern und transportieren Sie das Gehäuse
nicht im fest zusammengeschraubten
Zustand. Das kann zum Entstehen von
Unterdruck im Gehäuse führen (Flug etc.).

-Vermeiden Sie die Aufbewahrung des
Gehäuses in der Nähe aggressiver
Chemikalien (Garage, Labor usw.)

-Lassen Sie das Gehäuse nicht an
bekanntermaßen heißen Orten zurück, wie
zum Beispiel in einem in der Sonne
geparkten Auto. Zu hohe Temperaturen
können zu Betr iebsstörungen und
Dichtigkeitsproblemen führen.

- Im Inne ren des Gehäuses s i nd
Präzisionsschaltkreise angebracht. Achten
Sie darauf, dass diese keinen Kontakt mit
Wasser bekommen. Das bezieht sich
insbesondere auf Salzwasser.

-

Um eine langjährige störungsfreie Funktion
des O-Rings zu gewährleisten, empfehlen
wir Ihnen, diesen mit handelsüblichen
Silikonfett zu pflegen.

Vor Wiederbenutzung des Gehäuses nach
längerer Aufbewahrung empfiehlt es sich,
alle Funktionen durchzuspielen, um sich von
der einwandfreien Funktionsbereitschaft des
Geräts zu überzeugen. Sie können das
Gehäuse auch von unserem Kundendienst
überprüfen lassen.

Spülen Sie nach jedem Tauchgang das
Gehäuse im geschlossenen Zustand
gründlich mit Süßwasser ab.

-Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen
von dem Gehäuse und besonders vorsichtig
von dem Port ausschließlich mit einem
weichen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls
Re in igungsmi t te l m i t o rgan ischen
Lösungsmitteln zur Säuberung.

-Sol l te die Elektronik verstauben,
verwenden Sie für deren Reinigung bitte
einen weichen, trockenen Pinsel.
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Vor wiederholten Schließen des Gehäuses,
trocknen Sie das Innere des Gehäuses und den
Kontakt der Wassereinbruchsanzeige mit einem
weichen Tuch ab.

So l l t en S ie mi t dem Gehäuse e inen
Salzwassertauchgang abgeschlossen haben,
spülen sie es mit Leitungswasser vor dem Öffnen
gründlich ab.

Bevor Sie das Gehäuse öffnen, trocknen Sie es mit
einem Handtuch ab!

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände und
Kleidung trocken sind!

Nicht mit nassem Neoprenanzug öffnen!

Schrauben Sie die Sicherheitsschrauben heraus.
Die Hinterabdeckung lässt sich am Einfachsten
öffnen, indem Sie diese leicht nach links oder
rechts verdrehen.

Nach dem Tauchgang

Achtung!

Bedienung

Bei Magnetsteuerung ist zu beachten, dass der
Camcorder mit einer gewissen Verzögerung
r e a g i e r t . B i t t e b e t ä t i g e n S i e d i e
Steuerungselemente nur einmal kurz und warten
Sie die Reaktion ab.

Die einfachste Möglichkeit die Funktion der
Kamera zu bedienen ist ein Magnetstift.

Der Magnetstift wird in der rechten Hand gehalten
und an die mit Beschriftung markierten Felder am
Gehäuse angelegt. Dadurch werden die im
I n n e r e n d e s G e h ä u s e s e i n g e b a u t e n
Magnetkontakte aktiviert.

Die zweite Möglichkeit die Funktion der Kamera zu
bedienen sind eingebaute Magnettasten (optional
erhältlich).

Bei dieser Bedienungsoption ist es wichtig, dass
die Tasten nur einmal bis zum Anschlag kurz
gedrückt werden.

Bedienung mit Magnetstift:

Bedienung mit Magnettasten:

Bedienungselemente (V8)

Magnetschalterbelegung:

On/Off # zum Ein- und Ausschalten des
Camcorders
REC - zumAufnahmestart und #stop
Zoom + - zum Heranzoomen eines Objektes
Zoom - - zum Herauszoomen
Photo - zurAufnahme eines Fotos
Focus + - manuelle Schärfeeinstellung +
Focus - - manuelle Schärfeeinstellung #
Focus man/auto - Umscha l tung der
Schärfeeinstellung zwischen automatisch und
manuell

Zum Anschluss einer Erweiterungsplatine für die
Bedienung von weiteren Funktionen.

Buzz-AkustischerAlarm

LEDs:
Oben-Alarm / Wassereinbruch
Mitte # Record
Unten- Power On / Off

WeitereAnschlusse:
LCD Power On / OFF
Alarmsensor
Relais 2

Erweiterungsfunktionen für weitere 8 Tasten (V16):

Menu On/ Off,
Menu Up,
Menu Down,
Execute.
Backlight,
F1
F2
F3

Expansion Port :

Das Dichtungssystem.

Das Gehäuse und das Dichtungssystem sind
einfach aufgebaut und leicht zu warten. Die
Abdeckung des Gehäuses ist so konzipiert,
dass es nur mit wenig Kraft zugeschraubt
werden muss, damit nur geringer Vordruck
auf die Hinterabdeckung ausgeübt wird.
Weiter dichtet sich das Gehäuse von alleine
ab. Schon in einer Tiefe von 5 Metern (0,5
Bar Druckdifferenz zu Innendruck im
Gehäuse) wird die Hinterabdeckung mit
einer Fläche von 120 cm² mit einem
Wassergewicht von 60 Kg an das Gehäuse
gepresst.

Komponenten

1.  Bedienungsmodul
2.  LANC Modul
3.  Tastenblöcke (Zubehör)
4.  Doppelgriff
5.  Gehäuse
6.  Schutzring
7.  Filter ( Zubehör)
8.  Jacketthalter (Zubehör)
9.  Innenteil
10.O-Ring
11.Sicherungsschrauben
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Nachdem Sie die optimale Platzierung für
Ihren Camcorder gefunden haben,
entnehmen Sie diesen und schrauben die
Fotoschraube in das passende Loch der
Montageschiene.

Als nächstes können Sie die selbstklebende
N e o p r e n u n t e r l a g e w i e a b g e b i l d e t
montieren.

Schließen Sie das LANC Kabel des Gehäuses
an Ihren Camcorder an.

Befestigen Sie den Camcorder auf der
Montageschiene.

Falls Sie den Monitor des Camcorders
zusammen mit dem Spiegelvisier (Zubehör)
nutzen wollen, drehen Sie ihn wie abgebildet
um. Achtung! Der Monitor lässt sich nur in
eine Richtung drehen!

Schalten Sie den Camcorder wie gewöhnlich
ein (Power On).

Prüfen Sie, ob der O-Ring sauber und korrekt
eingesetzt ist.

Setzten Sie das Gehäuse zusammen und
schrauben Sie die Sicherheitsschrauben ein.

Sollten Sie ein Wasserleck feststellen,
brechen Sie sofort den Tauchgang ab und
überprüfen Sie erneut die Dichtungs-
elemente (O-Ring und Dichtungsflächen)
des Systems.

Der Lecksensor ist unter der Montage -
sch iene auf der H in te rabdeckung
befestigt.Beim Wassereinbruch leuchtet die
obere LED und Sie hören ein akustisches
Warnsignal.

D a s Wa r n s i g n a l k ö n n e n S i e b e i
Wassereinbruch ausschalten in dem Sie 2 x
den Power On / Off Schalter betätigen

Brechen Sie den Tauchgang unverzüglich ab
und überprüfen Sie den Zustand des O-Rings
und die Sauberkeit des Dichtungssystems.

Überprüfen Sie vor dem Tauchgang alle
Funktionen der Steuerung.

Überprüfen Sie beim Einstieg ins
Wasser unbedingt die Dichtigkeit des
Systems.

Wichtig!

Tauchen Sie nie mit offenen bzw. nicht
korrekt geschlossenen Gehäuse
Überprüfen Sie vor allem die korrekte
Verschraubung des Gehäuses bevor Sie
mit dem Tauchgang beginnen.

W a s s e r e i n b r u c h s a n z e i g e :

Vor dem Tauchgang:

Camcordermontage Schritt für Schritt:

Achten Sie immer darauf, dass der Planport
des Gehäuses sauber und frei von
Fremdkörpern ist.

Benutzen Sie zum Schutz des Planports
immer das mitgelieferte Frontschutzglas.
Dieses kann bei Abnutzung bei uns
nachbestellt werden. Das Planport ist nur mit
einem weichen Tuch zu reinigen!

Stellen Sie das Gehäuse auf einem sauberen
Tisch auf den Schutzring so, dass Sie die
S i c h e r u n g s s c h r a u b e n v o n o b e n
herausdrehen können.

Entfernen Sie die Sicherungsschrauben (11)

Verdrehen Sie leicht die Hinterabdeckung
nach links oder rechts und ziehen Sie das
Innenteil heraus.

Für die Montage des Camcorders wird
zusätzlich eine Fotoschraube sowie eine
Neoprenunterlage benötigt (mitgeliefertes
Zubehör).

Legen Sie Ihren Camcorder in die
Montageschiene um zu überprüfen, welches
Loch der Montageschiene für die Befestigung
des Camcorders am besten geeignet ist.
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