


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme der LANC

Steuerung aufmerksam durch.

Schaden, die durch

Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, erlischt die Garantie.

Die Lanc Remote V16 Steuerung ist eine
professionelle, kabelgebunde Fernsteuerung fur
alle Camcorder, die (iber eine Lanc / Remote/
Control-L Buche verfugen.

Mit bis zu 16 Tasten kénnen folgende
Funktionen des Camcorders gesteuert
werden:

Kamera an / aus

Aufnahme Start / Stop
Zoom +

Zoom !

Autofokus Manuell
Autofokus Auto

Focus +

Focus !

Backlight

Foto

Menu

Menu Up

Menu Down

Menu Execute

F1 - On Screen Display

F2 - Zoom Geschwindigkeit +
F3 - Zoom geschwindigkeit -
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Zuséatzliche Funktionen:

Power LED Ausgang

Record LED Ausgang

Alarm LED Ausgang

Anschluss fiir 5V Alarmsirene

integrierter Sensor fir Alarm bei Wasser-
einbruch (wenn zwei Kontakte der Steuerung
in Bertihrung mit Wasser kommen, wird ein
akustischer und optischer Alarm ausgeldst)
?  Monitorschalter - Ein angeschlossener LCD-
Monitor wird automatisch beim Einschalten
des Camcorders in Betrieb gesetzt. Bei Bedarf
kénnen an diesen Anchluss Geréte bis zu
einer Stromabnahme von 5A/230V
angeschlossen werden.
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Pinbelegung des Steckers:

Um die Funktionen der Steuerung zu aktivieren,
werden Pin 1 oder Pin 3 (GND) mit einem Taster
mit folgenden Anschlusspins verbunden:

Pin5 - Kamera an/ aus

Pin 6 - Aufnahme Start / Stop

Pin7 -Zoom +

Pin8 -Zoom !

Pin 11 - Autofokus Manuell/ Auto ( umschalten)
Pin9 - Focus +

Pin 10 - Focus !

Pin 12 - Backlight

Pin 17 - Foto

Pin 13 - Menu aufrufen

Pin 14 - im Menu nach oben

Pin 15 - im Menu nach unten

Pin 16 - Menu Execute

Pin 18 - F1 (On Screen Display)

Pin 19 - F2 (Zoom Geschwindigkeit +)
Pin 20 - F3 (Zoom Geschwindigkeit -)

And diese Pins kdnnen LEDs angeschlossen
werden:

Pin 25 - PowerLED (Anode)

Pin 26 - Power LED (Kathode)

Pin 27 - Record LED (Anode)

Pin 28 - Record LED (Kathode)

Pin 29 - Wassereinbruchalarm LED (Anode)
Pin 29 - Wassereinbruchalarm LED (Kathode)

Wassereinbruchsensor und Alarm:

An die Pins 37 und 39 werden zwei Kabel
angeschlossen. Wenn diese beiden Kabel
gleichzeitig mit Wasser in Berihrung kommen,
wird ein Alarm ausgeldst. Die ALARM LED
leuchtet und an die Pins 38 und 40 wir eis 5V
Signal ausgegeben, das zur Ansteuerung einer
kleinen Sirene verwendet werden kann.

Anschluss fir Alarmsirene:

Pin 38 - Sirene +
Pin 40 - Sirene -

Relais ( Monitorschalter):

Pin 33 - Eingang

Pin 35 - Offen bei Camcorder ON

Pin 35 - Geschlossen bei Camcorder ON
LANC Kabel:

Pin 2 - LANC V+(Schwarz)

Pin 3 - LANC (Rot)
Pin 4 - LANC GND (Silber)

Inbetriebnahme der Steuerung:

2  Die LANC Steuerung wird von dem Camcorder mit nétigem Strom versorgt und braucht daher
keine zusatzliche Stromversorgung.
?  Verbinden Sie die LANC / Remote / Control-L Buche ihres Camcorders mit dem LANC Stecker der

Steuerung.

?  Schalten Sie lhren Camcorder mit dem Hauptschalter POWER (Camcorder Modus) wie gewdhnlich

ein.

?  Wenn Sie die Steuerung fehlerfrei angeschlossen haben, kénnen sie jetzt mit der Power On / Off
Taste der LANC Steuerung Ihren Camcorder ausschalten oder mit Record On / Off sofort die

Aufnahme beginnen.

Achtung! Wenn Sie lhren Camcorder nicht wie gewdhnlich einschalten, bevor Sie die
Steuerung anschlieRen, funktioniert die Steuerung nicht.
Der im Camcorder eingebaute Einschalter ist mechanisch und l&sst sich nicht

Uberbriicken.

GND BUZZ -40
BUZZ+ -38
K2_Open -36
K2_Input -34
K2_Closed -32
LED3_ALARM -30
LED2_REC K -28

39- WATER Alarm+
37- WATER Alarm -
35- K1_Open

33- K1_Input

31- K1_Closed

29- LED3_ALARM
27- LED2_RECA

LED1_ONK -26 25-LED1_ONA LANC VCD GND
VCC (TSOP) -24 23-IR_IN ( TSOP)
IR_A -22 21-IR_K
“E3-20 19- F2 Rot Schwarz Silber
(Relais 2) F1 -18 17- photo
Menu execute -16 15- Menu down
Menu Up -14 13- Menu
Backlight on/off -12 11- Focus manual/auto
Focus (-) -10 9 -focus (+)
Zoom (-) -8 7 -zoom (+)
Rec On/Off -6 5 - on/off
LANC -4 3 -GND
V+ LANC -2 1 - GND

Einige Camcorder mit LANC Schnittstelle:

Sony Canon
HDV Mini-DV DV HDD DCR DVD200 DCR DVD755 DCR HC42 DCR PC108 DCR TRV27 MV10
HDR HC1 DCR SR 50 DCR DVD201 DCR DVD803 DCR HC43 DCR PC109 DCR TRV30 MV300 (i)
HDR HC3 DCR SR 52 DCR DVD202 DCR DVD805 DCR HC85 DCR PC115 DCR TRV33 MV400 (i)
HDR HC5 DCR SR 60 DCR DVD203 DCR DVD808 DCR HC90 DCR PC350 DCR TRV38 MV430 (i)
HDR HC7 DCR SR 62 DCR DVD304 DCR DVD905 DCR HC94 DCR TRV5 DCR TRV39 MV450 (i)
HVR A1E DCR SR 70 DCR DVD305 DCR DVD908 DCR HC96 DCR TRV6 DCR TRV40 MV500 (i)
DCR SR 72 DCR DVD306 DCR HC1000 DCR TRV7 DCR TRV50 MV530 (i)
AVCHD HDD DCR SR 80 DCR DVD308 Mini-DV DCR PC1 DCR TRV8 DCR TRV60 MV550 (i)
HDR SR1 DCR SR 82 DCR DVD403 DCR HC14 DCR PC2 DCR TRV9 DCR TRV75
HDR SR5 DCR SR 90 DCR DVD404 DCR HC15 DCR PC3 DCR TRV10 DCR TRV80
HDR SR7 DCR SR 100 DCR DVD405 DCR HC16 DCR PC4 DCR TRV11 DCR TRV116
HDR SR8 DCR SR 190 DCR DVD406 DCR HC17 DCR PC5 DCR TRV12 DCR TRV118
HDR UX1 DCR SR 200 DCR DVD408 DCR HC18 DCR PC6 DCR TRV14 DCR TRV890
HDR UX3 DCR SR 290 DCR DVD505 DCR HC19 DCR PC8 DCR TRV15 DCR TRV900
HDR UX5 DCR SR 300 DCR DVD506 DCR HC20 DCR PC9 DCR TRV16 DCR TRV940
HDR UX7 DCR DVD508 DCR HC21 DCR PC100 DCR TRV17 DCR TRV950
8cm DVD DCR DVD602 DCR HC22 DCR PC101 DCR TRV18
Micro-DV DCR DVD91 DCR DVD603 DCR HC30 DCR PC103 DCR TRV19
DCR IP55 DCR DVD92 DCR DVD608 DCR HC32 DCR PC104 DCR TRV20
DCR IP45 DCR DVD100 DCR DVD653 DCR HC33 DCR PC105 DCR TRV22
DCR IP210 DCR DVD101 DCR DVD703 DCR HC39 DCR PC106 DCR TRV24
DCR IP220 DCR DVD103 DCR DVD708 DCR HC40 DCR PC107 DCR TRV25

Achtung! Da standig neue Camcordermodelle auf den Markt kommen, sind wir leider nicht in der Lage, die Lt&red&y zu aktuallisieren. Alle Angaben ohne Gewahr.




